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Codice PBSMM2830

MODULI PARETI STAND PER FIERE
Le pareti componibili e moduli modello VCT, sono costituite da un profilo perimetrale di alluminio da 50 mm. I profili di alluminio VCT offrono soluzioni versatili
quando si necessita di realizzare pareti, stand portatili per fiera, fondali e pannelli grafici dal grande impatto visivio. Il montaggio della parete/cornice è 
semplice e facilitato dal sistema di etichettatura numerata che consente un montaggio intuibile e rapido. La parete viene fornita in sezioni numerate. 
I moduli VCT sono predisposti per la stampa su tessuto elastico antipiega oppure su tessuto blockout. Puoi utilizzare i moduli singolarmente, oppure 
collegandoli tra loro a 90° o a 180° per creare stand con pareti ad angolo o pareti lineari di grande formato. Le soluzioni sono infinite.
Le basi di sostegno sono opzionali (da acquistare separatamente) e sono disponibili in tre versioni differenti. Grafica intercambiabile. 
Un prodotto ideale per creare stand per fiere, pannelli e fondali grafici, corner pubblicitari, isole promozionali, stand ad angolo. 

CREAZIONE PARETI STAND AD ANGOLO
E’ possibile unire più moduli in modo ortogonale (a 90°) per creare stand con pareti ad angolo, utilizzando il modulo E.

CREAZIONE PARETI GRANDE FORMATO
E’ possibile affiancare più moduli in modo lineare (a 180°) per creare stand pareti di grande formato.

PREDISPOSTO PER MODULI ACTION.
E’ possibile sovrapporre i moduli modelllo ACTION per creare stand per un effetto dal design uncio ed innovativo. 

 

STRUTTURA

MATERIALE: profilo di alluminio 50 mm COLORE PROFILI : grigio satinato

UTILIZZO: INDOOR

PESO:  20 kg

ALTEZZA: 3000 mm

kg

h

Codice descrizionedimensioni (mm) bxhxp 

b = base; h = altezza; p = profondità

peso kg

 PBSMM2830 202850 x 3000 h x 50 parete stand modulo M1  

materiale

profilo VCT di alluminio 50 mm, con cava per inserimento stampa

2850 mm
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Profili di
alluminio

2 2 PROFILI con etichettatura numerata

Piedino di sostegno Mezza base

Mezza base

Piedino di sostegno Mezza base
Base di sostegno  250 mm x 234 mm x spessore 4 mm
Codice PBS-BS91

  250 mm x 234 mm x spessore 4 mm

Piedino di sostegno Piatta

Base Piatta

Piedino di sostegno Base piatta
Base di sostegno  450 x 100 mm x spessore 4 mm
Codice PBS-BS93

450 mm x 100 mm x spessore 4 mm

BASE OPZIONALE

BASE OPZIONALE

Piedino di sostegno 90

Mezza base

Piedino di sostegno 90
Base di sostegno  219 mm x 219 mm x spessore 4 mm
Codice PBS-BS90

  219 mm x 219 mm x spessore 4 mm

BASE OPZIONALE
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Numero Descrizione Quantità

M1 LN612 VCT tessuto forato + connettore dritto

VCT tessuto + spina + connettore dritto + tappo

VCT tessuto + connettore dritto 

Traversa + spinetta + connettore dritto

Traversa + spinetta 

Traversa + spinetta 

Vite di congiunzione

4

M2 LN612 4

M3 LN612 2

M4 EX605 4

M5 EX605 2
M6 EX605 1

ST230 4

La struttura di alluminio viene consegnata con profili di alluminio “divisi a sezioni” per consentire un semplice trasporto.

Le sezioni dei profili sono numerate per un montaggio facile ed intuitivo.


